
Тип материала: Полимерный праймер, катализирумый влагой 
воздуха
Содержание твердых веществ (по массе): 40 % по объему
Срок годности: 12 месяцев в закрытой таре. Хранить при темпе-
ратуре от 5 до 450С
Жизнеспособность: 30 минут
Содержание растворителей: 0% 

Полимерный праймер “АКВА-ПРОТЕКТ” представляет собой быстросохнущий полимерный праймер, катализируемый влагой воздуха. 
Праймер обеспечивает отличную адгезию к “новым” или уже существующим бетонным основаниям и оптимален для использования в 
сочетании с наливными напольными системы “PolySpartic”.

 Время высыхания: 1,5-2 часа (при температуре 20-250С) 
Пропорция смешивания: 2 части компонента “А” с 3 частями 
компонента “В”
Температура поверхности при нанесении: от 100С до 450С 
Рекомендуемая толщина слоя: 100 мкм
Макс. время, перед нанесением нового слоя: 24 часа
Пешеходная нагрузка: 2 часа

• Отличная адгезия к бетону
• Не содержит растворителей
• Высокая межслойная адгезия материала

• Минимальное время для повторного нанесения
• Отличные технико-эксплуатационные характеристики

Санкт-Петербург, ул. Курчатова д. 10, корп. 11
(812) 647-07-57, (812) 647 07 67

www.impgold.ru

Полимерный праймер “АКВА-ПРОТЕКТ”

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Для удаления покрытия используйте ксилол или метоксипропилацетат. Не используйте спирты.

Перед использованием праймера внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке емкости и с паспортом безопасности наполь-
ного продукта.

Бетонное основание должны быть очищено от грязи, масла, пыли и т.д. Перед нанесением ремонтного состава рекомендуется 
обработать механическим способом бетонную поверхность. Перед нанесением удалите старые напольные покрытия, краску, гермети-
ки, также пыль, бетонное “молочко” и т.д., при необходимости проведите дополнительную дробеструйную подготовку. При подготовке 
бетонного основания не используйте кислоту.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Нельзя замораживать продукт! Перемешивайте компоненты праймера в течении приблизительно 2 минут, на медленной скорости, с 
использованием низко оборотистой дрели или миксера. Полимерный праймер может быть разбавлен водой до 10%. Для нанесения 
используйте ракель или валик. Полимерный праймер становится сухим на ощупь уже через 2-3 часа после нанесения (в зависимости 
от температуры и влажности воздуха). Перед нанесением дополнительного слоя зашкурьте или зашлифуйте поверхность пола и затем 
протрите ацетоном. Не используйте спирт!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОЧИСТКА

БЕЗОПАСНОСТЬ


